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Технические условия (задание)
на организацию дублирования сигнала о возникновении пожара 
на пульт подразделения пожарной охраны
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Настоящий документ определяет технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов 
от объектовой системы пожарной сигнализации на оборудование программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных 
о параметрах возгорания, установленное в пожарно-спасательных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области 
и Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» и имеющие диспетчерский состав.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. ЗАДАЧИ
Автоматическая передача извещений от объектового оборудования систем противопожарной защиты в пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области и Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» имеющие диспетчерский состав.
Контроль состояния автоматических систем пожарной защиты.
Возможность подключения объектовых технических средств систем противопожарной защиты объекта защиты различных производителей 
по стандартным интерфейсам: релейных выходов, по цифровым протоколам Contact-ID, RS-232 или S2.
2. ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ
В открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная – 22 км, рабочая – 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ).
3. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ
Совместимость с пультовым оборудованием программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях 
и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятым на снабжение в МЧС России приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743.
4. ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ
Основным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара является радиоканал, организованный в соответствии с действующими нормативными документами по использованию радиочастотного ресурса Российской Федерации.
5. РАДИОКАНАЛ
Радиоканал, организованный в соответствии с действующими нормативными документами по использованию радиочастотного ресурса Российской Федерации.
Двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга 
и объектов защиты с контролем канала.
Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).
Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п. 
Автоматический контроль безопасности.
Минимальный период контроля исправности канала – не более 2 минут.
6. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ
403 – 470 МГц с шириной полосы пропускания 67 МГц.
7. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.
Защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами 
и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов.
Обеспечение периодического обновления программного обеспечения.
Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 
500 мВт, 100 мВт).
Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции 
до объектовой станции.
Круглосуточный мониторинг работоспособности пожарной сигнализации. 
Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи.
Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».
Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае 
ее сбоя в течение 24 часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.
