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1. Введение 

 

Реализация положений настоящих методических рекомендаций направлена 

на обеспечение выполнения требований Федерального закона от 21 декабря 1994 

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода 

правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям», а также Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.  

№ 1479. 

2. Область применения 

2.1. Настоящие методические рекомендации устанавливают требования к 

устройству специальных площадок, предназначенных для обеспечения 

беспрепятственной установки пожарных автомобилей на водоисточники и 

доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников в любое 

помещение многоквартирного жилого дома. 

2.2. Положения настоящих методических рекомендаций распространяются 

на прилегающие территории многоквартирных жилых домов, расположенных на 

территории Московской области. 

3. Термины и определения, сокращения, принятые в документе 

ОПА - основной пожарный автомобиль. 

СПА - специальный пожарный автомобиль. 

АЛ - пожарная автолестница. 

АПК - пожарный коленчатый автоподъемник. 

Основные пожарные автомобили (ОПА) - пожарные автомобили, 

предназначенные для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на них 

огнетушащих веществ и пожарного оборудования, а также для подачи к месту 

пожара огнетушащих веществ от других источников. 

Организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и 
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инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение 

людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ. 

Подъезд для пожарных автомобилей - участок территории или 

сооружения (моста, эстакады и др.), предназначенный для передвижения и 

установки пожарных автомобилей с возможностью приведения в рабочее 

состояние всех механизмов, устройств, выполнения действий по тушению 

пожара. 

Пожарная автолестница (АЛ) - пожарный автомобиль, оборудованный 

стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей и 

предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, 

подачи огнетушащих веществ на высоту и возможностью использования в 

качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен. 

Пожарный коленчатый автоподъемник (АПК) - пожарный автомобиль, 

оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой и (или) 

телескопической подъемной стрелой, последнее звено которой заканчивается 

платформой или люлькой, предназначенный для проведения аварийно-

спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих веществ на высоту и 

возможностью использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном 

комплекте колен. 

Пожарные автомобили (ПА) - оперативные транспортные средства на базе 

автомобильных шасси, оснащенные пожарно-техническим вооружением, 

оборудованием, используемым при пожарно-спасательных работах. 

Проезд для пожарной техники - участок территории или сооружения 

(моста, эстакады и др.), предназначенный для передвижения пожарной техники с 

соблюдением требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

Специальные пожарные автомобили (СПА) - пожарные автомобили, 

предназначенные для выполнения специальных работ при пожаре. 

4. Общие положения 

4.1. Специальные площадки для пожарных автомобилей предназначены для 

обеспечения деятельности пожарно-спасательных подразделений, связанной с 

организацией тушения пожара и проведением аварийно-спасательных работ. 

Площадки для ОПА предназначены для беспрепятственной установки 

пожарных автомобилей на источники наружного противопожарного 

водоснабжения, подключения к соединительным головкам пожарных сухотрубов 
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с целью подачи огнетушащих веществ на тушение пожара. 

Площадки для СПА предназначены для установки пожарных автолестниц и 

пожарных автоподъемников с целью обеспечения в случае пожара возможности: 

1) проведения мероприятий по спасению людей; 

2) доступа личного состава пожарно-спасательных подразделений и 

доставки средств пожаротушения снаружи зданий; 

3) подачи огнетушащих веществ в очаг пожара. 

4.2. Покрытие специальных площадок должно обеспечивать техническую 

возможность установки на нем ОПА и СПА и своевременно ремонтироваться.  

4.3. Специальные площадки для установки ОПА и СПА должны 

обозначаться с помощью специальной пожарной разметки и установкой 

специальных информационных табличек. 

4.4. Не допускается использовать специальные площадки для установки 

ОПА и СПА в качестве парковочных мест для личного автотранспорта, 

загромождать малыми архитектурными формами, мусорными контейнерами и 

другими препятствиями. 

4.5. К специальным площадкам для пожарных автомобилей должен быть 

обеспечен беспрепятственный проезд. 

4.6. Информация о местах обустройства и количестве площадок для 

пожарных автомобилей должна передаваться эксплуатирующей организацией 

(балансосодержателем) в территориальное подразделение пожарной охраны. 

4.7. На стендах с наглядной агитацией, установленных в многоквартирных 

жилых домах, должна быть отражена информация о недопустимости 

использования не по назначению (в качестве парковочных мест для личного 

автотранспорта и для других целей) проездов (подъездов) для пожарных 

автомобилей и подъездных путей к жилому дому, специальных или совмещенных 

с функциональными проездами и подъездами (далее - пожарные проезды) и 

площадок для установки пожарных автомобилей.  

В инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть отражены 

мероприятия по освобождению проездов (подъездов) от припаркованного 

автотранспорта в случае возникновения пожара. 

5. Места обустройства специальных площадок для пожарных 

автомобилей 

5.1. Места обустройства специальных площадок для установки ОПА и СПА 

должны обеспечивать максимальные возможности пожарной техники для 

реализации задач, связанных с организацией тушения пожара и проведением 
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аварийно-спасательных работ. 

5.2. Места обустройства, размеры и количество специальных площадок для 

установки ОПА и СПА определяются в зависимости от высоты здания, его 

расположения на генеральном плане, конструктивных и объемно- планировочных 

решений здания, геометрических параметров проездов, подъездов, рельефа 

местности, расположения источников наружного противопожарного 

водоснабжения, возможности обеспечения свободного проезда и прочее. 

5.3. При определении мест обустройства площадок для СПА, необходимо 

учитывать, что в зоне работы пожарных автолестниц и автоподъѐмников не 

должно быть ограждений (за исключением ограждений для палисадников), 

воздушных линий электропередачи, посадок деревьев, и иных конструкций, 

изделий, оборудования, препятствующих работе пожарных автолестниц и 

автоподъемников. 

6. Обозначение специальных площадок для пожарных автомобилей 

6.1.  Обозначение специальной пожарной разметки должно быть хорошо 

различимо в любое время суток, регулярно обновляться, а в зимний период года 

очищаться от снега и льда. 

6.2.  Специальные площадки для установки ОПА и СПА оборудуются 

специальными информационными табличками для обозначения – размером 30 х 

60 см, на которых на красном фоне наносится надпись белыми буквами 

«Площадка для пожарной техники» (приложение № 1 к настоящим методическим 

рекомендациям). 

6.3.  Специальные информационные таблички располагаются на опоре (с 

двух сторон), установленной в углу площадки. Расстояние от нижнего края 

специальной информационной таблички до поверхности дорожного покрытия 

(высота установки) должно быть от 2,0 до 4,0 м. 

7. Обустройство площадок для ОПА  

7.1.  Площадки для ОПА должны быть размерами не менее 10x4 метра. 

7.2. Площадки для ОПА должны обустраиваться в непосредственной 

близости от водоисточника наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарный гидрант, водоѐм и другие источники) на расстоянии не более 4 метров 

от края площадки. 

7.3.  Специальная пожарная разметка площадки для ОПА наносится на 

покрытие площадки устойчивой к механическим повреждениям 
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светоотражающей краской белого цвета с полосой шириной 20 см красного цвета 

по периметру (приложение № 2 к настоящим методическим рекомендациям). 

8. Обустройство площадок для СПА 

8.1. Площадки для СПА должны быть размерами не менее: 

1) для зданий высотой1 до 50 метров - 12 х 6 м; 

2) для зданий высотой свыше 50 метров - 16 х 10 м. 

Примечание. Высота здания определяется в соответствии с пунктом 3.1 СП 

1.13130. 

8.2.  Площадки для СПА должны располагаться на расстоянии от зданий, 

обеспечивающем наибольший диапазон работы пожарных автолестниц и 

автоподъемников: 

1) для зданий высотой до 50 метров - не более 12 метров; 

2) для зданий высотой свыше 50 метров - не более 16 метров. 

Примечание. Высота здания определяется в соответствии с пунктом 3.1 СП 

1.13130.2020. 

8.3.  Уклон покрытия в местах расположения площадок для СПА не должен 

превышать: 

1) для площадок размерами 12x6 метров - 6 градусов; 

2) для площадок размерами 16x10 метров - 3 градусов. 

8.4.  Специальная пожарная разметка площадки для СПА наносится на 

покрытие площадки устойчивой к механическим повреждениям 

светоотражающей краской белого и красного цвета, чередованием полос шириной 

40 см по диагонали под углом 45 градусов. Границы площадки по периметру 

окрашиваются красной краской полосой шириной 20 см (приложение № 2 к 

настоящим методическим рекомендациям). 

9. Проезды, подъезды к специальным площадкам для пожарных 

автомобилей 

9.1.  Проезды, подъезды, подъездные пути к многоквартирным жилым 

домам, специальные или совмещенные с функциональными проездами и 

подъездами, должны содержаться в исправном состоянии и обеспечивать 

беспрепятственный проезд пожарной техники к специальным площадкам для еѐ 

установки. 
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Приложение 1 

к Методическим рекомендациям по устройству площадок 

для расстановки пожарной и специальной техники возле 

жилых домов и объектов на территории Московской 

области в случае возникновения пожаров  

(чрезвычайных ситуаций, происшествий) 

 

Специальная информационная табличка для обозначения специальных 

площадок для пожарной техники 
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Приложение 2 

к Методическим рекомендациям по устройству площадок 

для расстановки пожарной и специальной техники возле 

жилых домов и объектов на территории Московской 

области в случае возникновения пожаров  

(чрезвычайных ситуаций, происшествий) 

 

Обозначение специальных площадок для установки ОПА и СПА 

 

Образец обозначения специальной пожарной разметки 

площадки для установки ОПА 

 

 
 

Образец обозначения специальной пожарной разметки 

площадки для установки СПА 

 

 
 


